
Провод соединительный бытовой ПВСнг(А)-LS 
ТУ 27.32.13-019-12350648-2018, ГОСТ 7399-97 

 

 
 
 
 
 

   
Провода ПВСнг(А)-LS не распространяющие горение, с пониженным дымо- и 

газовыделением предназначены для присоединения электроприборов и 
электроинструмента, бытовой техники, средств малой механизации и других подобных 
машин и приборов, для изготовления удлинительных шнуров напряжением 380 В для 
систем 380/660 В. 

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой формы, многопроволочная. 
Конструкция токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 22483. Изоляция 
токопроводящих жил выполнена из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. 
Изолированные жилы скручены. Изолированные жилы пятижильных проводов могут быть 
скручены вокруг сердечника. Оболочка — из чёрного ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между 
жилами, придавая проводам круглую форму. Для обеспечения подвижности жил при 
эксплуатации и для разделки проводов, между изоляцией и оболочкой нанесен слой 
талька. 

 

• Температура эксплуатации: от минус 40°С до плюс 40°С 
• Температура прокладки и/или перемотки: не ниже минус 15°С 
• Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля 
• Вид климатического исполнения: У 
• Категория размещения 1, 2, 3 
• Класс пожарной опасности: П1б.8.2.5.2.по ГОСТ 31565.  

     Провода не распространяют горение при групповой прокладке. 
     Основная тара для изделий номиналом от 2х0,75 до 5х6 – бухта, для прочих – 

деревянный барабан. Маркировка производится по всей длине изделия каплеструйным 
методом. 
 
 
 
 



 


