
 

 

    ПВС, ПВСнг(А)LS, ШВВП 

        Руководство по эксплуатации  
Наименование продукта: Провода и шнуры со скрученными многопроволочными 

медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предназначенные для 

присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к 

электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660В.  

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-006-24117095-2020 и ГОСТ 7399-97. 

Преимущественная область применения. 

ПВС - для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и 

его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для 

садоводства и огородничества и других, подобных машин и приборов. 

ШВВП - для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, 

электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, 

радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных 

приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для 

изготовления шнуров удлинительных. 

Транспортирование и хранение. 

Условия транспортирования и хранения проводов и шнуров в части воздействия 

климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы Ж3 ГОСТ 

15150.  

Эксплуатация и утилизация. 

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 4 по ГОСТ 

15150. Провода и шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре 

окружающей среды от - 40 до + 40°С, исполнения УХЛ – от - 25 до + 40°С.  

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98 %.  

Предельно допустимая рабочая температура жил +70°С. 

При монтаже и эксплуатации проводов и шнуров следует руководствоваться правилами 

устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами 

технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденными Госэнергонадзором. 

Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в 

специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы 

конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не 

выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и 

загрязняющих окружающую среду. 

Гарантийные обязательства.  

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода проводов в эксплуатацию. 

Гарантийный срок эксплуатации проводов и шнуров для розничной торговли исчисляется 

со дня продажи, а для внерыночного потребления - со дня ввода провода в эксплуатацию.  
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